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Do mycia, kon ser wa cji oraz kalibracji elek trod fir ma HAN NA In stru ments
pro po nu je peł ną ga mę roz two rów go to wych do uży cia. Fa brycz nie spraw dzo -
ne, gwa ran tu ją wy so ką ja kość i du że bez pie czeń stwo.

Roztwory kalibracyjne pH, tolerancja (±) 0.01 pH w 25°C
Roztwór nominalna wartość pH w temp. 25°C
HI 7001L Roztwór pH 1.68
HI 7004L Roztwór pH 4.01
HI 7004L/C Roztwór pH 4.01 z certyfikatem
HI 7006L Roztwór pH 6.86
HI 7006L/C Roztwór pH 6.86 z certyfikatem
HI 7007L Roztwór pH 7.01
HI 7007L/C Roztwór pH 7.01 z certyfikatem
HI 7009L Roztwór pH 9.18
HI 7009L/C Roztwór pH 9.18 z certyfikatem
HI 7010L Roztwór pH 10.01
HI 7010L/C Roztwór pH 10.01 z certyfikatem

Standardowe roztwory konduktancji/TDS
HI 7030L Roztwór 12880 μS/cm
HI 7031L Roztwór 1413 μS/cm
HI 7032L Roztwór 1382 mg/l
HI 7033L Roztwór 84 μS/cm
HI 7034L Roztwór 80000 μS/cm
HI 7035L Roztwór 111800 μS/cm
HI 7036L Roztwór 12,41 ppt (g/l)
HI 7037L Roztwór 100% NaCl
HI 70038P Roztwór 6,44 ppt (g/L)
HI 7039L Roztwór 5000 μS/cm

Standardowe roztwory redox
Roztwór Nominalna wartość Redox w temp. 25°C
HI 7021L Roztwór testowy 240 mV
HI 7022L Roztwór testowy 470 mV
HI 7091 Roztwór redukujący redox
HI 7092 Roztwór utleniający redox

Roztwory myjące i konserwujące do elektrod pH
HI 7061L Uniwersalny płyn do czyszczenia
HI 7073L Płyn usuwający osady z białka
HI 7074L Płyn usuwający osady nieorganiczne
HI 7077L Płyn usuwający oleje i tłuszcze
HI 70300L Roztwór do przechowywania elektrod

Bu fo ry ka li bra cyj ne pH/EC są do stęp ne w bu tel kach pla sti ko wych po 230 ml (M)
i 500 ml (L) oraz w sa szet kach 20 ml (P). Do od po wied nie go utrzy my wa nia elek -
tro dy nie zbęd ne są za rów no roz two ry my ją ce, jak i kon ser wu ją ce. Po wy żej znaj -
du je się ich wy kaz.
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Roztwory konserwujące do elektrod - strona 13

Pre zen tu je my sze ro ką ga mę
elek trod pH i ORP do za sto -
so wa nia w urzą dze niach la -
bo ra to ryj nych i prze no śnych.
Uni kal ne wła ści wo ści po zwa -
la ją na do bór elek trod do od -
po wied nich wa run ków pra cy
(roz two ry wod ne, pro duk ty
mle czar skie, kre my, pro duk -
ty spo żyw cze pół sta łe)

Końcówka Kulista

Końcówka Stożkowa

Końcówka Płaska

Diafragma ceramiczna

Diafragma z tkaniny

Kremy Mięso Roztwory
wodne

Rodzaje kabla Złącze BNC i DIN

HI 1131B Pojedyncze,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna

KCl 3,5M + AgCl 0,1 bar pH: 0 do 13
Temp: -5 do 100°C

Kulista (śr: 9,5
mm)

- Szklany- Współosiowy 1 m Generalne zastosowanie
laboratoryjne, przemysł piwny

Złącze
odniesienia Diafragma Elektrolit Maksymalne

ciśnienie Zakres Końcówka Sensor Korpus Wzmoc
nienie

Kabel Zastosowanie

HI 1414D Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 13

Temp: 0 do 80°C Płaska Tak SzkłoTak 7 przewodowy,
żyłowy 1 m Skóra, skóra wyprawiona

HI 1296D Pojedyncze,
Ag/AgCl Tkanina Żel 3 bar pH: 0 do 13

Temp: 0 do 80°C Kulista Tak Klatka
tytanowaTak 5 przewodowy,

żyłowy 1 m Oczyszczalnie ścieków

HI 1292D Pojedyncze,
Ag/AgCl

Potrójna,
ceramiczna KCl 3,5M + AgCl 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: -5 do 100°C
Stożkowa

(12x12mm) Tak SzkłoTak 7 przewodowy,
żyłowy 1 m

Pomiary gleby, roztwory
glebowe

HI 1230B Podwójne,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna Żel 2 bar pH: 0 do 13

Temp: 0 do 80°C Kulista - Ultem- Współosiowy 1m Do pomiarów terenowych

FC 210B Podwójne,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa

(12x12mm) - Szkło- Współosiowy 1m Mleko, jogurty, kremy

FC 212D Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa

(12x12mm) Tak SzkłoTak 7 przewodowy,
żyłowy 1 m Mleko,jogurty, kremy

FC 232D Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa
(6x10mm) Tak PVDFTak 7 przewodowy,

żyłowy 1 m Mięso

FC 240D Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa
(3x5mm) - Stal nierdzewna

AISI 316- Współosiowy 1m Produkty mleczarskie, badanie
jakości sera

FC 230B Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa
(6x10mm) - PVDF - Współosiowy 1m Mięso, mrożonki

HI 1083B Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 13

Temp: 0 do 50°C Kulista - Szklany- Współosiowy 1m Mikroelektroda laboratoryjna

HI 3131B Pojedyncze,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna KCl 3,5M + AgCl 0,1 bar ORP

Temp: -5 do 100°C
Platynowy
sworzeń - Szklany- Współosiowy 1m Ogólne w laboratoriach,

miareczkowanie Redox

HI 3230B Pojedyncze,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna Żel 2 bar ORP

Temp: 0 do 80°C
Platynowy
sworzeń - Ultem - Współosiowy 1m Woda pitna, kontrola jakości 

FC 201D Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa
(6x10mm) Tak PVDFTak 7 przewodowy,

żyłowy 1 m

Mleko, jogurty, produkty
mleczarskie, mięso, produkty

spożywcze pół-stałe

FC 200B Pojedyncze,
Ag/AgCl Otwarta Viscolene 0,1 bar pH: 0 do 12

Temp: 0 do 50°C
Stożkowa
(6x10mm) - PVDF - Współosiowy 1m

Mleko, jogurty, produkty
mleczarskie, produkty
spożywcze pół-stałe

HI 1297D Pojedyncze,
Ag/AgCl Tkanina Żel 3 bar

pH: 0 do 13
Temp: 0 do 80°C

Stożkowa 3mm);
ORP: sensor
platynowy

Tak Klatka
tytanowaTak 7 przewodowy,

żyłowy 1 m
Oczyszczalnie, baseny,

wodociągi

HI 1343B Pojedyncze,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna Żel 0,1 bar pH: 0 do 13

Temp: 0 do 50°C Kulista - Ultem- Współosiowy 1 m Bufory TRIS

HI 1053B Pojedyncze,
Ag/AgCl

Pojedyncza,
ceramiczna

KCl 3,5M + AgCl 0,1 bar pH: 0 do 12
Temp: -5 do 100°C

Stożkowa
(12x12mm)

- Szklany- Współosiowy 1 m Tłuszcze i kremy, próbki ziemi,
woda pitna, produkty półstałe,

pH-metry przenośne i
laboratoryjne
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Typy elektrod ISE
Elektrody ISE zostały podzielone na trzy kategorie,
zależnie od konstrukcji:

Trzy me to dy ana li zy:
Po ten cjo me trycz ne ana li zy jo nów elek tro da mi ISE
od by wa ją się trze ma me to da mi, a każ da z nich jest
uni kal na: bez po śred nia po ten cjo me tria, me to dy
przy ro sto we, mia recz ko wa nie po ten cjo me trycz ne.
Ofe ru je my roz two ry do każ dej z tych me tod. Po ni żej
przed sta wia my cha rak te ry sty kę po szcze gól nych elek -
trod.

stała

odniesienia

płynna gazowa

Do stęp ne ja ko po je dyn cze
pół ogni wa lub elek tro dy kom -
bi no wa ne z elek tro dą od nie -
sie nia. Koń ców ka elek tro dy z
sen so rem ze sprę żo nym ha lo -
gen kiem sre bra lub sta łym kry -
sta licz nym two rzy wem.

Do stęp ne ja ko po je dyn cze pół -
ogni wa lub elek tro dy kom bi no -
wa ne z elek tro dą od nie sie nia.
Koń ców ka elek tro dy z sen so rem
z jed no rod nym po li me ro wym
skład ni kiem z wy mie nia cza mi
jo no wy mi do okre śla nia jo nów.

Elektroda odniesienia używana jest z półogniwem. Takie połączenie daje precyzyjne i powtarzalne
pomiary. Elektrody kombinowane zawierające w sobie elektrodę odniesienia pozwalają na dokładne
pomiary w terenie.

Do stęp ne ja ko elek tro dy kom -
bi no wa ne, któ re wy kry wa ją roz -
pusz czo ne ga zy w roz two rze.
Nie jest ko niecz ne ze wnętrz ne
od nie sie nie do te go ty pu elek -
trod. Koń ców ka elek tro dy z sen -
so rem od dzie lo na jest od
ba da nych roz two rów mem bra -
ną prze pusz cza ją cą ga zy.

Elektrody odniesienia i kombinowane

ELEKTRODA KOMBINOWANA TYP PÓŁOGNIWO ZAKRES
POMIAROWY ZAKRES TEMP. ELEKTROLIT ISA STANDARD 1 STANDARD 2 STANDARD 3

Amonowa HI 4101 gazowa - 1M do 1X 10-6M 17000
do 0.02 ppm 0 do 40°C HI 4001-40 HI 4001-00 HI 4001-01 0.1M HI 4001-02 100

ppm
HI 4001-03 1000

ppm

Bromkowa HI 4102 Stała HI 4002 1M do 1X 10-6M 79910
do 0.07991 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00 HI 4002-01 0.1M

Kadmowa HI 4103 Stała HI 4003 1M do 1X 10-7M 11200
do 0.01 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00 HI 4003-01 0.1M

Wapniowa HI 4104 Membrana
polimerowa HI 4004 1M do 1X 10-6M 4100

do 0.41 ppm 0 do 40°C HI 7082 HI 4004-00 HI 4004-01 0.1M

Dwutlenek węgla HI 4105 Gazowa - 1X 10-2M do 1X 10-4M
440 do 4.4 ppm 0 do 40°C HI 4005-40 HI 4005-00 HI 4005-01 0.1 M HI 4005-03 1000

ppm

Chlorkowa HI 4107 Stała HI 4007 1M do 1X 10-6M 35000
do 1.8 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00 HI 4007-01 0.1M HI 4007-02 100

ppm
HI 4007-03 1000

ppm

Miedziowa HI 4108 Stała HI 4008 1M do 1X 10-6M 0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00 HI 4008-01 0.1M

Cyjankowa HI 4109 Stała HI 4009 10-2M do 1X 10-6M
260 do 0.26 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4001-00

Jodkowa HI 4111 Stała HI 4011 1M do 1X 10-7M
127000 do 0.0127 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00 HI 4011-01 0.1M

Siarczan ołowiu HI 4112 Stała HI 4012 0.1M do 1X 10-6M
207000 do 0.02 ppm 0 do 80°C HI 7072 HI 4012-00 HI 4012-01 Siarczan

HI 4012-21 Ołów 0.1M

Azotanowa HI 4113 Membrana
polimerowa HI 4013 1M do 7X 10-6M 14000

do 0.1 ppm 0 do 40°C HI 7078 HI 4013-00 HI 4013-01 0.1M HI 4013-02 0.1M
100 ppm

HI 4013-03 0.1M
1000 ppm

Potasowa HI 4114 Membrana
polimerowa HI 4014 0.1M do 1X 10-6M

39000 do 0.49 ppm 0 do 40°C HI 7076 HI 4014-00 HI 4014-01 0.1M

Odniesienia - HI 5315 - 0 do 80°C HI 7072

Siarczek srebra HI 4115 Stała HI 4015 Ag 0.1M do 1X 10-7M
1079000 do 0.01 ppm
S 0.1M do 1X 10-7M

321000 do 0.003 ppm

0 do 80°C HI 7072 HI 4000-00
HI 4015-00 HI 4015-01 0.1M

Fluorkowa HI 4110 Stała HI 4010 1M do 1X 10-6M 
do 0.02 ppm

0 do 80°C HI 7075

HI 4010-00
HI 4010-05
HI 4010-06
HI 4010-30

HI 4010-01 0.1M HI 4010-02 100
ppm 

HI 4010-03 1000
ppm

kombinowana




