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Oszczedne i ekologiczne
rozwigzania dla laboratoriow
badawczych, przemystowych i klinicznych.



Mycie i dezynfekcja szkta laboratoryjnego

Maszynowy proces mycia szkla laboratoryjnego: czy warto?
Pod kazdym wzgledem tak! Automat myjacy to nie tylko wygoda w laboratorium,
ale przede wszystkim oszczednos¢ i dbatosé o ochrone srodowiska.

Co zyskujemy kupujac profesjonalng zmywarke laboratoryjna?

1. Duza wydajnosc i skutecznos¢ procesu mycia szkfa laboratoryjnego.

2. Powtarzalne rezultaty niezaleznie od aplikacji stosowanych w laboratorium.

3. Oszczednosc wody, srodkow myjacych i energii.

4. Bezpieczenstwo pracy - reczne mycie szkta prowadzi czesto do skaleczen, zakazen
i podraznien skory.

Czy wiesz, ze ...

...zmywarka laboratoryjna zuzywa podczas jednego cyklu mycia szkta tylko od 21 do 37 litréw wody w zaleznosci
od wybranego programu?

Podczas jednego cyklu mozna przyktadowo umyc 1600 probowek, 96 pipet, 78 zlewek do 250ml, 80 butelek 100ml|,
150 szalek Petriego lub 37 kolbek miarowych.

Czy kazda zmywarka nadaje si¢ do laboratorium?

Zdecydowanie nie! Warunki laboratoryjne wymagaja stosowania urzadzen specjalnie do tego
przystosowanych. Tylko takie rozwigzania gwarantuja odpowiednig jakos¢ przygotowania szkta
dla zastosowan laboratoryjnych.

Automaty myjaco-dezynfekujace firmy Miele sa urzadzeniami przeznaczonymi
specjalnie do mycia szkta laboratoryjnego:

1. Konstrukcja wktadow i koszy umozliwia skuteczne i bezpieczne mycie kazdego
rodzaju szkta stosowanego w laboratorium.

2. System iniekcyjny pozwala na wtryskiwanie ptynu podczas mycia i ptukania
bezposrednio do wewnatrz szkia laboratoryjnego. Ma to ogromne znaczenie

w przypadku szkta, ktére z powodu waskich otworéw wlotowych nie moze zostaé
wiasciwie umyte i wyptukane w tradycyjnych koszach (np. kolby miarowe

i okragtodenne).

3. Mozliwo$¢ idealnego dopasowania procesu mycia do réznego rodzaju
zanieczyszczen dzieki whasciwej kombinacji wyposazenia, srodkéw myjacych
oraz czasu i temperatury mycia.

4. Koricowe ptukanie wykonane przy pomocy wody demineralizowanej
gwarantuje idealne przygotowanie szkta dla potrzeb laboratoryjnych.

5. Solidna konstrukcja i wykonanie z materiatéw wysokiej jakosci zapewniaja

wieloletnia, bezproblemowa eksploatacje nawet w trudnych warunkach
laboratoryjnych.

Czy wiesz, ze ...
... automaty myjaco-dezynfekujace firmy Miele wyposazone sa dodatkowo w funkcje dezynfekcji termicznej?

Dezynfekcja przeprowadzona przez 10 minut w 93°C ma dziatanie grzybo-, wiruso- i bakteriobdjcze tacznie z HBV
(Hepatitis infectiosa) oraz HIV (AIDS).

Jak wyglada przebieg procesu mycia szkila laboratoryjnego?

Sterowanie automatow myjacych prowadzi nadzér nad kolejnoscia i prawidtowym przebiegiem
poszczegdlnych etapéw procesu mycia:

1. Faza wstepnego ptukania.

2. Faza mycia z dodatkiem srodka myjacego.

3. Faza neutralizacji - ptukanie z dodatkiem srodka neutralizujgcego.

4. Faza ptukania.

5. Faza ptukania koncowego przy pomocy wody demineralizowane;j.

6. Faza suszenia.

Parametry poszczegdlnych etapéw procesu zapisane sg w programach myjacych, a uzytkownik
posiada dodatkowo mozliwos¢ ich modyfikacji.
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Automaty myjaco-dezynfekujace Miele

Programowanie procesu mycia: typy sterowania

Automaty myjace firmy Miele moga by¢ wyposazone w nastepujace typy sterowania:
Sterowanie Multitronic:

10 standardowych programéw myjacych z mozliwoscia modyfikacji okreslonych
parametréw procesu.

Sterowanie Profitronic:

Mozliwos¢ dowolnego programowania procesu mycia, 64 miejsca programowe obejmujace
programy standardowe, programy obstugi technicznej oraz programy dowolne.

Gdzie najczesciej pracuja automaty myjaco-dezynfekujace?

Zmywarki laboratoryjne znajduja powszechne zastosowanie zaréwno w przypadku typowych aplikacji, jak i w najbardziej wymagajacych
warunkach. Sa idealnym wyposazeniem dla laboratoriéw z dziedziny chemii organicznej i nieorganicznej, biologii, mikrobiologii,
biotechnologii, farmacji, przemystu spozywczego i kosmetycznego, ochrony srodowiska oraz ochrony zdrowia.

MIELE G 7883 MIELE G 7883 CD
Automat do mycia i dezynfekcji szkta laboratoryjnego Automat do mycia i dezynfekcji szkta laboratoryjnego
Sterowanie: Multitronic ze zintegrowanym agregatem suszacym

Sterowanie: Multitronic

MIELE G 7835 CD MIELE G 7836 CD

Automat do mycia i dezynfekgji szkta laboratoryjnego Automat o duzej wydajnosci do mycia i dezynfekcji
ze zintegrowanym agregatem suszacym szkta laboratoryjnego ze zintegrowanym agregatem
Sterowanie: Profitronic suszacym

Sterowanie: Profitronic
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Sterylizacja parowa w laboratorium

Jak wybrac wlasciwy autoklaw laboratoryjny?

Sterylizator parowy stanowi standardowe wyposazenie wiekszosci laboratoriow.
Zazwyczaj raz zakupiony towarzyszy nam przez wiele lat, dlatego bardzo wazne jest,
aby doktadnie przeanalizowac jego wybor. Na co nalezy zwrdcic szczegolng uwage?

1. Pojemnosc: dostosowanie wielkosci komory do planowanych rozmiaréw wsadow.
2. Model: pionowa lub pozioma orientacja komory sterylizacyjnej.
3. Automatyka: sterowanie nadzorujace proces sterylizacji.

4. Zastosowanie i zwigzane z tym wyposazenie: nalezy uwzglednic rodzaj
sterylizowanych materiatow oraz planowana ilos¢ cykli w ciagu dnia.

5. Bezpieczna i fatwa obstuga: systemy zwiekszajgce bezpieczenstwo uzytkownikow.

6. Koszty eksploatacji i ochrona srodowiska: konstrukcja gwarantujaca niskie
zuzycie energii oraz wody.

Uwzglednienie powyzszych kryteriow pozwoli na wybor urzadzenia, ktore bedzie
optymalnie spetniato swoja funkcje w laboratorium bez zbednych wydatkow
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

S
@ LABOKLAV
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” LABOKLAY
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Proces sterylizacji parowej

Proces sterylizacji w autoklawach ma na celu catkowitg destrukcje mikroorganizmoéw facznie
z ich formami przetrwalnikowymi. Cel ten osiggany jest poprzez dziatanie nasyconej pary
wodnej w obecnosci podwyzszonego cisnienia.

Cykl sterylizacji w autoklawie laboratoryjnym skfada sie z nastepujgcych etapow:

1. Faza wstepnego nagrzewania — podnoszenie temperatury generatora pary i komory.
2. Odpowietrzanie — usuwanie powietrza z komory autoklawu w sposob grawitacyjny
lub przy pomocy prozni frakcjonowanej w przypadku modeli z systemem prézniowym.

3. Nagrzewanie komory - wypetnienie komory autoklawu para wodng do czasu
osiggniecia zadanych wartosci temperatury i cisnienia.

4. Sterylizacja - utrzymanie zadanej temperatury oraz cisnienia w komorze autoklawu
przez zaprogramowany okres czasu.

5. Redukcja cisnienia — usuniecie pary wodnej z komory autoklawu.

6. Chtodzenie - etap obecny w przypadku sterylizacji cieczy - schtodzenie wsadu
w sposéb pasywny lub aktywny, jezeli autoklaw wyposazony jest w system chtodzenia.

7.Suszenie - etap obecny tylko w programach sterylizacji narzedzi w autoklawach

Z systemem prozniowym.

8. Napowietrzanie — wprowadzanie przefiltrowanego powietrza do komory autoklawu
do momentu osiggniecia zadanej wartosci cisnienia.

9. Wyréwnanie cisnienia — dodatkowa konicowa kontrola cisnienia w komorze autoklawu.

Czy wiesz, ze....

... w biotechnologii definicja mikroorganizmu obejmuje materiat biologiczny objety
dyrektywa UE 90/679/EEC, czyli rowniez mikroorganizmy i kultury komorkowe
genetycznie zmodyfikowane, komaorki organizméw wielokomaérkowych, pasozyty,
wirusy, priony oraz plazmidy.

Dlaczego sterowanie automatyczne jest w autoklawie takie wazne?

Sterowanie mikroprocesorowe gwarantuje catkowicie automatyczny przebieg procesu sterylizacji, a dzieki temu rowniez:

- peten nadzér nad prawidtowym przebiegiem wszystkich etapow sterylizacji
- powtarzalna skutecznosc sterylizacji

- bezpieczenstwo i brak koniecznosci dozoru ze strony uzytkownika

- wybor programow przeznaczonych do sterylizacji substancji ptynnych, narzedzi oraz odpadow
- mozliwos¢ tatwej zmiany parametrow procesu sterylizacji lub wprowadzania wiasnych programow sterylizacji

- podglad biezacych parametréw procesu sterylizacji na wyswietlaczu
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Automatyczne autoklawy SHP Steriltechnik

Kiedy w autoklawie potrzebny jest system szybkiego chlodzenia?

Systemy szybkiego chtodzenia wodg stosowane sg podczas sterylizacji duzych ilosci cieczy, a szczegdlnie jezeli istnieje potrzeba
wykonania kilku sterylizacji w ciggu dnia. Majg one réwniez zastosowanie w przypadku sterylizacji ptynéw o charakterze
termolabilnym. Stosowanie aktywnego chtodzenia pozwala na skrécenie czasu trwania cyklu sterylizacji od 50 do 80%

w zaleznosci od stosowanego systemu, wielkosci autoklawu oraz objetosci wsadu.

Autoklawy moga zostac wyposazone w nastepujgce wersje systemu chtodzenia woda:
-Typ M - przeznaczony dla naczyn otwartych, czyli takich, ktore nie sa szczelnie zamykane podczas sterylizacji.
- Typ MS - system dla naczyn otwartych z podtrzymaniem ciénienia w komorze, co redukuje utrate ptynéw w wyniku sterylizacji.

- Typ MSL - uniwersalny system przeznaczony zaréwno dla naczyn otwartych, jak i szczelnie zamknietych, w ktérym
obok podtrzymania ciénienia w komorze chtodzenie wspomagane jest przez wentylator; taki system charakteryzuje sie
najwyzszg efektywnoscia.

Czy wiesz, ze....

.. Zgodnie z norma EN 61-1-2-241 autoklawy wykonujace sterylizacje substancji ptynnych musza posiadac specjalne
mechanizmy kontrolne blokujgce mozliwos¢ otwarcia pokrywy dopoki temperatura sterylizowanych cieczy nie spadnie
do bezpiecznej wartosci.

Kiedy nalezy stosowac systemy prozniowe podczas sterylizacji parowej?

Autoklawy laboratoryjne moga zosta¢ wyposazone w system prézniowy obejmujacy préznie
wstepna oraz suszenie prozniowe.

Frakcjonowana préznia wstepna konieczna jest w przypadku sterylizacji materiatow
trudnych do odpowietrzenia, takich jak obiekty porowate, posiadajgce dtugie i cienkie otwory,
tekstylia oraz mieszane odpady. Jej zadaniem jest catkowite usuniecie powietrza z komory,
aby wszytkie powierzchnie sterylizowanych przedmiotéw mogty miec kontakt z parg wodna.

Suszenie prozniowe pozwala na usuniecie wilgoci z komory autoklawu po zakonczeniu
cyklu sterylizacji, dzieki czemu wysterylizowane przedmioty staja sie suche. Efekt suszenia
osiggany jest dzieki wspotdziataniu prozni oraz podgrzewania komory poprzez pulsacyjne
wprowadzanie pary do pfaszcza wodnego autoklawu.

Nowoczesne sterylizatory parowe firmy SHP Steriltechnik

LABOKLAV to linia autoklawow laboratoryjnych spetniajacych najwyzsze wymagania
pod wzgledem rozwigzan technologicznych, niskich kosztow eksploatacji

oraz ochrony $rodowiska.

Obejmuje ona modele o pojemnosci 25, 55, 80, 100, 135, 160 oraz 195 litrow

w nastepujacych konfiguracjach:

LABOKLAV B - uniwersalny autoklaw laboratoryjny pozwalajacy na sterylizacje ptynow,
narzedzi oraz odpadéw

LABOKLAV M - zintegrowany system szybkiego chtodzenia do naczyn otwartych

LABOKLAV MS - zintegrowany system szybkiego chtodzenia do naczyn otwartych
z podtrzymaniem cisnienia w komorze

LABOKLAV MSL - zintegrowany system szybkiego chtodzenia do naczyn otwartych
i szczelnie zamknietych z podtrzymaniem cisnienia w komorze oraz wentylatorem

LABOKLAV V - zintegrowany system prozniowy
LABOKLAV MV - zintegrowany system prozniowy + system szybkiego chtodzenia do naczyn otwartych
LABOKLAV MSV - zintegrowany system prézniowy + system szybkiego chtodzenia do naczyn otwartych z podtrzymaniem ciénienia

LABOKLAV MSLV - zintegrowany system prézniowy + system szybkiego chtodzenia do naczyn otwartych i szczelnie zamknietych
z podtrzymaniem cisnienia w komorze oraz wentylatorem

Unikalna koncepcja LABOVARIO
O wyborze orientacji komory sterylizacyjnej w autoklawie decyduje kilka czynnikéw. Naleza do nich ilos¢ miejsca dostepnego
w laboratorium, rodzaj i wielkos¢ wsadéw oraz preferencje uzytkownikéw.

Autoklawy LABOKLAV dostosowuja sie do zmiennych potrzeb laboratorium bez dodatkowych inwestycji. Moga byc¢ uzywane
w wersji z pionow3 lub z pozioma komora sterylizacyjna, a pokrywa autoklawu moze byc otwierana w prawg
lub w lewa strone w zaleznosci od aktualnych potrzeb.
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Czysta woda w laboratorium

Czysta woda: podstawa pracy w kazdym laboratorium

Woda oczyszczona jest niezbedna do codziennej pracy laboratoryjnej.

Jest ona konieczna do przygotowania roztworéw i pozywek, mycia i ptukania
szkta, zasilania autoklawow, a takze do przeprowadzania analiz i reakgji
chemicznych, pracy z DNA oraz hodowli komérkowych.

Dobér odpowiedniej klasy czystosci wody zalezy od obszaru

jej zastosowania w laboratorium. Uzywanie zbyt czystej wody
niepotrzebnie podnosi koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Z drugiej strony, woda o niewtfasciwych parametrach moze prowadzic

do zafatszowania wynikéw eksperymentowi koniecznosci ich powtarzania,

a takze do uszkodzenia sprzetu laboratoryjnego.

Czy wiesz, ze...

...miedzynarodowe standardy czystosci wody zostaty okreslone
przez American Society for Testing and Materials (ASTM)?
Podstawa zakwalifikowania wody do klasy czystosci ASTM I do IV
sg wartosci przewodnictwa wiasciwego i TOC oraz zawartosci sodu,
chloru i krzemianow. Najwyzsze przewodnictwo whasciwe ma woda
IV klasy, najnizsze woda | klasy (woda ultraczysta).

Jaka wode stosuje sie do zasilania zmywarek oraz autoklawéow?

Do wytwarzania pary w autoklawach oraz do ptukania szkta laboratoryjnego

w zmywarkach nalezy stosowac wode oczyszczong o przewodnictwie wiasciwym
do 20 pS/cm.

Woda wodociggowa charakteryzuje sie zbyt wysoka zawartoscig soli mineralnych,
ktore przyspieszajg korozje oraz pozostawiajg w przewodach i na sciankach urzadzen
warstwe kamienia. Korzystanie z wody oczyszczonej chroni kosztowny sprzet

przed uszkodzeniami oraz zapewnia czystosc naczyn i instrumentow.

Czy wiesz, ze...

...woda oczyszczona do zasilania autoklawow i zmywarek moze by¢ dostarczana
w sposéb cisnieniowy lub bezci$nieniowy?

Jezeli urzadzenia laboratoryjne nie posiadaja wbudowanej pompy do poboru

wody oczyszczonej, nalezy stosowac systemy podajace wode pod cisnieniem.
Autoklawy i zmywarki wyposazone w pompe moga pobiera¢ wode oczyszczong

z dowolnych zbiornikéw bezcisnieniowych.

Woda do ogélnych zastosowan w laboratorium

W kazdym laboratorium potrzebna jest woda do przygotowywania roztworow,
buforéw i pozywek. Do takich zastosowarn idealnym rozwigzaniem jest

woda oczyszczona o przewodnictwie wlasciwym do 1 pS/cm.

Woda o tych parametrach moze rowniez doskonale stuzy¢ do przeprowadzania
podstawowych analiz chemicznych oraz do zasilania systemow

produkujacych wode ultraczysta.

W przesztosci woda do codziennej pracy laboratoryjnej byta

otrzymywana na drodze destylacji. Obecnie metoda ta jest wypierana

przez wydajne systemy oczyszczania wody oparte o technologie

odwroconej osmozy oraz jonowymiany. Dzieki temu wytwarzanie

czystej wody stato sie szybsze, tansze i wygodniejsze.

Czy wiesz, ze...

... do produkgji 2 litréw wody destylowanej zuzywane jest

20-30 litrow wody chlodzacej?

Proces destylacji wody jest bardzo kosztowny.

Wiaze sie on nie tylko z bardzo duzym zuzyciem wody wodociagowej,
lecz rowniez z ogromnym zuzyciem energii. Wytwarzanie wody
destylowanej z szybkoscia 2 I/h pochtfania 1-2 kW.
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Systemy oczyszczania wody TKA

Laboratoryjne systemy oczyszczania wody firmy TKA

TKA oferuje cate spektrum systemow produkujacych czysta wode z wydajnoscia
od 3 do 12000 I/h. Systemy te oparte sa o kombinacje réznych rozwigzan - ¥
technologicznych, przez co pozwalajg na otrzymywanie wody o zréznicowanym !

A

stopniu czystosci.

Cisnieniowe kolumny jonowymienne DI

Dostarczaja wode demineralizowana o przewodnictwie od 0,1 do 20 pS/cm,
ktéra w pelni zastepuje wode destylowana. Sa idealnym rozwigzaniem

dla zasilania zmywarek i autoklawéw, gdyz zajmuja niewiele miejsca

i nie wymagaja zadnych zbiornikéw magazynujacych wode.

Wydajnos¢ kolumn waha sie w granicach 300 - 3000 | wody oczyszczonej

na godzine w zaleznosci od modelu.

Systemy TKA Pacific UP/UPW

Optymalne rozwigzanie dla ogélnych zastosowan laboratoryjnych.

Produkuja wode oczyszczong o przewodnosci od 0,067 pS/cm

z wydajnoscia 3 - 40 I/h w zaleznosci od modelu. Woda magazynowana jest

w zbiorniku o pojemnosci 30 lub 60 litrow z funkcja recyrkulacji

i automatycznego napetniania. Systemy TKA Pacific wykorzystuja technologie
odwréconej osmozy, jonowymiany i adsorpocji. Moga byc rowniez wyposazone

w lampe UV o dziataniu bakteriobojczym.

Systemy TKA MicroPure / TKA GenPure

Produkuja na zadanie sterylng wode o najwyzszej

(woda ultraczysta 0,055 puS/cm, 18,2 MQxcm), ktéra przeznaczona jest

dla najbardziej wymagajacych aplikacji. W zaleznosci od obszaru zastosowania
moga by¢ wyposazone w moduty ultrafiltracji UF i/lub fotooksydacji UV.
Systemy te pracuja z wydajnoscig do 2 I/min i wymagaja zasilania woda

wstepnie oczyszczona.

Dwustopniowe systemy
oczyszczania wody

Dostarczaja wode o dwdch klasach czystosci.
W pierwszym stopniu produkowana jest woda
do ogolnych zastosowan laboratoryjnych

oraz na potrzeby urzadzen; na drugim etapie
oczyszczania dostarczana jest woda ultraczysta
przeznaczona do analiz instrumentalnych

i najczulszych zastosowan biologicznych.

Analizy instrumentalne: woda najwyzszej klasy czystosci

Bardzo czute aplikacje analityczne, takie jak HPLC, AAS, IC, ICP, czy analizy TOC
wymagaja stosowania wody ultraczystej pierwszej klasy czystosci wg ASTM
o przewodnictwie wtasciwym 0,055 pS/cm i niskiej zawartosci wegla
organicznego. Dzieki zastosowaniu lampy UV emitujacej fale

w dolnym zakresie dtugosci (zwykle 185 nm) mozna uzyska¢ wode oczyszczong
o wartosci TOC < 5 ppb.

Woda ultraczysta do biologii molekularnej
i kultur komérkowych

W przypadku bardzo wrazliwych aplikacji biologicznych, takich jak praca z DNA lub
kulturami komaérkowymi konieczne jest stosowanie wody nie tylko czystej
chemicznie o przewodnictwie wtasciwym 0,055 pS/cm i obnizonej zawartosci
wegla organicznego, lecz réwniez wolnej od bakterii, pyrogenéw i nukleaz.
Dodatkowo niektore metody wymagaja, by wartos¢ TOC nie przekraczata 5 ppb.
Aby utrzymac tak restrykcyjne parametry, konieczne jest stosowanie filtracji
sterylizujacej, ultrafiltracji oraz modutu fotooksydacyjnego UV emitujacego

dwie dtugosci fali (185 i 254 nm).

—

klasie czystosci
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v New Brunswick Scientific

Nowoczesne systemy do hodowli komérkowych
Z proyjemnodciy informujemy, 2e od 1 stycznia 2009 firma Labo Baza wprowadzila do
swojej chrhr biorealtory i fermentory firmy New Brunswick Scentific. Sq one idealnym
8 do pi hodowdi i j wszystkich Hw komébrek,
zarbwmo w wamnkal:h Henowych, jak i bextlenowych. Model BioFlo 310 - uniwersalmy
I yiry oferujemy obecnie w ramach promogji z 6,5%

rabatem.
wipcej »

Czysta woda dla biologii molekulamej
Systemy TKA MicroPure UF | UFfUV produkwujy na zadanie
wode ultraczysty typu I wg ASTM z wody wstepnie
oczyszczong). 53 one wyposatone w modul ultrafiltrach
w celu otrzymywania wody apyrogennej | wolnej od
nuldeaz, a model MicroPure UF/UV posiada dodatkowo
funkcie fotooksydachi UV w celu mak ego
obnizenia zawartosd substanci organicznych. Wszystiie
konfiguracie objete 53 obecnie 5% promodia.

wigoaj »

y// Komory laminarne BIO
Komory laminame BIO z pionowym przeplywem

powietrza prreznaczone 53 do zapewniania steryinych
warunkiw pracy oraz ochrony przestrzeni robocze]j przed
zanieczyszczeniami zgodnie z ldasy czystodd 100, M35
180 5, 53 one idealmym wyposaZeniem zardwno dla
laboratoridow kontroli jakosd, jak | prowadzacych prace w

hultur hi biologii
Komory laminame BIO objete s3 aktualnie 5% rabalem

wipcef »
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Znajda tam Panstwo:

AKTUALNOSCI

ja sprzgtu | yineg

my Labo Baza

Informujemy, &
wyknn

ogi
laboratoryjmych. Nal h miedzy inmymi
autoldawy oraz zanvaiark niskotemperaturowe
walidowane w oparciu o normy PN-EN 554 | PN
IS0 7218

wiges] »

Nowoéé: Wirdwki Rotina 380 | 380R
ROTINA 380 i 380 to nowocresne | wydajne
wirdwiki o Sredniej pojemnosd znajdujace
rastosowanie giownie w diagnostyce, kulturach
komarkowych, genetyce | mikrobiologil. Deieki
rozbudowanym opoiom wyposatenia mogq one
Ze optymainie dostosowane do

ych potrzeb w laboratorium. Wirdwia
JTINA 380R posiada dodatkowo system
chiodzenia o dudej sprawnosc

akd

RE

wigeej >

Wiréwki przepltywowe CEPA

Wirdwki przephywowe CEPA przeznaczone 53 do

objgtosc komaory
wirdwii. L\olw u'Jlxm cdu- ego modelu dia danej
aplika od ocrekiwane] wydajnosc oraz
wiadciwodc praetwarzane] substandi

wigoej »

Wypruda: Shrylnn probéwki 5 ml..

Do CZASU WyCIETpania Zapasow maga
oferujermny je w cenie 50 groszy netto za sztule

wigcsj »

- aktualne PROMOCJE oraz NOWOSCI dla laboratoriow

- szczeg6towe KARTY PRODUKTOW

- ZESTAWIENIA POROWNAWCZE sprzetu laboratoryjnego

- GALERIE ZDJEC, prospekty PDF...

Labo Baza jest dostawcg aparatury i materiatéw zuzywalnych dla laboratoriow.
Nasza oferta obejmuje miedzy innymi produkty firm:
NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC, THERMO FISHER SCIENTIFIC,
TKA WATER PURIFICATION SYSTEMS, SHP STERILTECHNIK, CHART BIOMEDICAL,
HETTICH, FASTER, MIELE, JULABO, KERN, BINDER, IKA, HEIDOLPH,

SCOTSMAN, NALGENE, NUNC...

Labo Baza « ul. Topolowa 5 « 62-002 Jelonek k/Poznania
Tel.: 061 81257 45 « Fax: 06181257 25 . biuro@labobaza.pl



