
AF 103
Inne modele w tej serii:
AF 80 - AF 124 
AF 156 - AF 206

2         Lata Gwarancji
Podlega pewnym ograniczeniom i wyłączeniom.

Produkt ten posiada następujące oznakowanie:
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AF 103 Technologia

A N T I M I C R O B I A L

Certyfikat ISO 9001:2000

AF 103 AS

AF 103 WS

[v/Hz/ph]
230/50/1

+C°

-C° [kg]

105

108

[lbs]

231,5

238

[kg]

98

98

[lbs]

216

216

10° : 10°C

24 h

21° : 15°C

mm 120
4 3/4”

[kg]

30

30

[lbs]

66

66

Dołączone standardowe nóżki o wys. 120 mm. 

Elektroniczne
sterowanie

Stal nierdzewna
SS AISI 304

Wytwornica lodu ze zbiornikiem max 108 kg

Charakterystyka:
• Maksymalna wydajność 108 kg lodu płatkowego na dobę,
• Pojemność zbiornika na lód do 30 kg,
• Elektroniczne sterowanie z auto-diagnostyką i sygnalizacją 

alarmową,
• Obudowa z estetycznej i starannie wykończonej odpornej stali 

nierdzewnej,
• Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki,
• Wygodny dostęp od przodu ułatwia konserwację maszyny,
• Wlot i wylot powietrza w przednim panelu,
• Czynnik chłodniczy R-134a,
• Dołączone nóżki 120 mm, przedłużenia dostępne jako opcja,
• 2-letnia gwarancja producenta. 
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Lód płatkowy
Zawartość wody            

25%

R 404A

[WxDxH mm]
592x622x1006/1126

[WxDxH cale]
235/16”x241/2”x395/8-445/16”

Lód w swej nabardziej naturalnej postaci, 
wytworzony w temperaturze tuż poniżej 
zera stopni Celsjusza; zawiera 25% wody, 
dzięki czemu jest bardzo wilgotny. 
Kształt płatków pozwala na wszechstronne   
i efektywne zastosowanie. 

GEPRUFTE
SICHERMEIT

www.scotsman.com.pl

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



AF 103 AS

AF 103 WS

+C°

-C°
BEZPIECZNIK

10

10

100 Kg

[Btu/h]

3270
3270

 [W]

960
960

[W]

470

360

[kWh] - 100 Kg

12,5

9,6

[l/h]

3,3

31,8

[gal/h]

0,88

8,40

32°C
90°F

21°C
70°F

[kg]

66

68

[lbs]

145

150

[kg]

74

76

[lbs]

163

167

1 2 3 4
51 2 3 4

5

[Ømm  ]

3 x 1.5
3 x 1.5

2

AF 103 WERSJA AS AF 103 WERSJA WS

10°C (50°F) 40°C (104°F)

%01+%01-

5°C (41°F) 35°C (95°F)

1 BAR
14 psi 

5 BAR
70 psi

Minimum Maksimum
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AF 103
Inne modele w tej serii:
AF 80 - AF 124 
AF 156 - AF 206

Wytwornica lodu ze zbiornikiem max 108 kg

10°
50°
21°
70°
32°
90°
38°
100

90°
32°
89

196
86

189,5
72

159
66

145,5

70°
21°
97
214
94
207
80

176
74

163

60°
15°
101

222,5
98
216
84

185
78
172

50°
10°
105

231,5
102
225
88

194
82

181

kg
lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg
lbs

°F
°C°C

°F

10°
50°
21°
70°
32°
90°
38°
100

90°
32°
76

167,5
74
163
73
161
71

156,5

70°
21°
92
203
90

198,5
89

196
87

192

60°
15°
100

220,5
98
216
97
214
95

209,5

50°
10°
108
238
106

233,5
105

231,5
103
227

kg
lbs
kg
lbs
kg
lbs
kg
lbs

°F
°C°C

°F

3/4” GAS

Ø20 mm
(12/16” OD)

3/4” GAS

3/4” GAS

V592 mm (23 5/16”) 592 mm (23 5/16”)
50 mm (1 15/16”) 622 mm (24 1/2”)

RZUT Z PRZODU
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UWAGA:
W WYTWORNICACH  WERSJI AS NALEŻY POZOSTAWIĆ 
ODSTĘP MIN. 15 CM Z OBU STRON URZĄDZENIA

WAŻNA UWAGA:
Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 
Niniejsza karta katalogowa służy wyłącznie celom handlowym. 
Dokumentacja techniczna zawarta jest w instrukcjach 
serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Twój lokalny Diler:

kstaszak
Stempel

kstaszak
Pole tekstowe
Labo Baza
nowoczesne wyposażenie laboratorium
ul. Topolowa 5
62-002 Jelonek k/Poznania
tel./fax: 61 812 57 45
e-mail: biuro@labobaza.pl
www.labobaza.pl


